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Поздравляем Вас с приобретением 
электрического обогревателя Noirot! 

Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и храните 
его в доступном месте 

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите настоящее руководство (*) по установке и эксплуатации, в частности 
нижеследующие инструкции. 

ВНИМАНИЕ 

Некоторые элементы данного прибора могут нагреваться до очень высокой температуры и 
причинить ожоги. Следует уделять особсе внимание правилам безопасности в присутствии 
детей или лиц с ограниченными возможностями. 

- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или 
обладающими недостаточным опытом и знаниями, только если они находятся под 
наблюдением или получили все необходимые инструкции по безопасному использованию 
прибора и понимают все риски, связанные с его эксплуатацией. Не разрешайте детям
играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и уход за прибсром, если они не 
находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.

- Дети младше 3 пет должны находиться на безопасном расстоянии от прибсра или под 
постоянным присмотром. 

- Использование прибора детьми в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только для его 
включения или выключения при условии, что прибор установлен правильным образом 
в предусмотренном положении, и что дети находятся под наблюдением или получили 
все необходимые инструкции по безопасной эксплуатации прибора и хорошо понимают 
возможные опасности. 

- Дети в возрасте от 3 до 8 пет не должны подключать прибор к сети, а также выполнять 
его настройку, чистку или те виды технического обслуживания, которые обычно 
производятся пользователем. 

- Не накрывайте рабстающий прибор во избежание риска перегрева. Указанный ниже 
логотип служит напоминанием о такой опасности. 

- Категорически запрещается накрывать или затыкать воздухозаборную и 
воздуховыпускную решетки, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. 

АТТЕNТЮN SURFACE TRES CHAUDE. 

ОСТОРО ЖНО, ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. 

IMPO RTANT: NE PA S COUVRIR. ВАЖНО: НЕ НАКРЫВАТЬ. 
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- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Электрическое подключение прибора должно выполняться при отсутствии сетевого 

питания квалифицированным электриком. 
- Все операции по обслуживанию приборов должны проводиться при отсутствии сетевого 

питания квалифицированным и авторизованным персоналом. 
- При установке, прибор должен быть оснащен многополюсным выключателем с

изоляционным расстоянием между контактами не менее 3 мм. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установка аппаратов 
Электрическая установка должна соответствовать требованиям нормы NFC 15-100 
Этот прибор класса 11 не соединяется с землей. В большинстве случаев этот аппарат 
устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемешивало максимальный 
объем воздуха. Прибор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими 
предписаниями. Он должен устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие 
механизмы не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ. Если 
прибор накрыт, существует риск перегрева. Таким образом, категорически запрещается 
накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности 
несчастного случая или порчи прибора. Избегать расположения за занавесками, дверьми 
или под отверстием, пропускающим воздух. Соблюдать минимальные расстояния установки 
на полу, на поверхностях, у мебели и т.д. (рис 2). 

ВАЖНО! 

НЕ НАКРЫВАТЬ ПРИБОР! 

4. УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ

Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150 мм от нижней 
поверхности аппарата до пола, необходимо: 
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- освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата; 
поставить кронштейн на поп у стены и отметить положение установочных отверстий А 
(см. рис. 4).
переставить кронштейн так, чтобы его нижние установочные отверстия и отмеченные
Вами точки совпали;
проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить 4 
отверстия (верхние и нижние);
поместить кронштейн на стену и закрепить его при помощи 4 винтов диаметром 5,5 мм
максим.
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5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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рис. 4 
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Обогреватель не следует устанавливать в непосредственной близости от розетки сетевого 
электроснабжения. В случае установки прибора во влажном помещении необходимо 
использовать устройство защитного отключения (УЗО). Электрическое соединение не 
требует демонтажа прибора 
Подключение 

Конвектор комплектуется двухжильным 
неисправности шнура электропитания 
послепродажного обслуживания или 
соответствующие меры 

шнуром электропитания с вилкой. В случае 
направь те изготовителю извещение. Отдел 

другой уполномоченный сотрудник примет 
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6.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Электронное управление этого прибора реализовано так, чтобы его эксплуатация была 
максимально экономичной и удобной. 

Блок управления прибора (рис.5) 
Перекгючатель режимов работы (А) 

- « • »- комфортныйрежим
« ( » - экономичный режим 
« (.1_) » - откгючение прибора 
Электронный термостат (В) 

Индикатор работы (С) 

А 

l гcrnu 

IT 11

111
11 

св 

l 
"'* 1211 

lu \ ч 
11 11 

рис. 5 

Регулировка температуры для комфортного режима 
Переместите перекгючатель режимов работы (А) в положение « • », а термостат (В) в 
максимальное значение. Загорится индикатор (С), указывающий, что прибор находится 
в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры, медпенно поверните 
термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор (С). Термостат запоминает 
данное значение, и в дальнейшем будет автоматически поддерживать постоянную 
комфортную температуру в помещении. 

ВНИМАНИЕ! 
Когда температура дпя комфортного режима установлена, не касайтесь больше термостата, 
а работайте только на перекгючателе режимов работы. 

Использование режимов работы прибора для максимальной экономии 
Если Вы находитесь в комнате:переместите перекгючатель режимов работы в 
положение«•». Установится температура, заданная дпя комфортного режима. 
Если Вы отсутствуете в комнате или наступила ночь:переместите перекгючатель 
режимов работы на« (».Установится экономичный режим работы. При экономичном 
режиме работы температура в комнате понижается приблизительно на З0С ниже 
установленной дпя комфортного режима. 
Если Вы отсутствуете в помещении дгительное время: переместите термостат в 
положение •*»дгя вкгючения режима антизамерзания Температура в помещении 
будет поддерживаться на уровне 5-7 °С 

Регулировка диапазона вращения термостата 
Два ограничителя на задней стороне термостата позволяют ограничить диапазон вращения 
термостата или заблокировать его в выбранном положении (рис. 6). 
Чтобы установить максимальный диапазон вращения термостата, установите на термостате 
необходимое значение, выломайте ограничитель и поместите в отверстие «М». Термостат 
будет иметь диапазон вращения от минимального до установленного 

Чтобы заблокировать вращение термостата в данном 
положении, выломайте второй ограничитель и поместите 
в отверстие «F». Термостат будет зафиксирован в 
установленном положении. 
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Термостат 

рис. 6 
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